Schwarzwald-Klima-Wand + [S

U-Wert: 0,165 W/m?/K
Schalldammmall R'w 54 dB
Feuerwiderstandsklasse F30 B

1 Edelputz (sto) durchgefarbt, auf Armierungsputz
inkl. Glasfasergewebe

2 60 mm Holzweichfaserplatte

3 140 mm Holzrahmenkonstruktion

4 140 mm Zellulose

5 15 mm OSB-Platte (StoRe verklebt)

6 60 mm Installationsebene
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60 mm Steinwolle
15 mm OSB-Platte
12.5 mm Gipswerkstoffplatte

FulRbodenaufbau

10. Bodenbelag

11. 45 mm Anhydrit - Estrich
12. Folie

13. 60 mm Warmedammung
14. Randdammstreifen

Wandanschlusse

15. Alu - Endprofil
16. Edelputz (sto) durchgefarbt, auf Armierungsputz
inkl. Glasfasergewebe
17. Noppenfolie bis Sockelputz
18. 60 mm Perimeterdammung
19. Fugendichtungsfolie
20. 21 mm Baufurnierplatte (pilzgeschitzt und bituminiert)
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21. Mauersperrbahn

22. Unbesandeter Dachpappenstreifen

@ & @ @ @ @ @ @ 23. Dampfbremse auf Kellerdecke geklebt




